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Z599 är ett helt vindsäkert system där

screenduken låses fast i kanaler längs

båda sidorna. Detta ska jämföras med

den vanliga traditionella screengardinen

där duken endast sitter fast i bottenprofilen.

Med denna lösning så blir screenduken en

form av dynamisk vägg som kan användas

oavsett väderförhållanden.

BASFAKTA

Motor

Maxmått

Stativfärg

4 x 3,5 m. (max 18 kvm)

Vit, Grå/natureloxerat eller Antrasitstruktur

Somfy-motor med eller utan radio ingår.

Styrs via brytare, sändare eller

sol & vindautomatik i någon form.

Z599 är användbar för både privata,

offentliga och kommersiella byggnader.

Den är extra lämplig vid vindutsatta lägen

och vid större screens där vinden har

mer påverkan pga dukytan. Har du ett

innåtgående fönster bakom så kan du

öppna det vilket du inte bör göra om

du har en vanlig icke zip-screen.

Dessutom kan Z599 användas som ett

extra isolerande skikt under den kalla

delen på året.

Fördelar ...

Full täckning
Det blir inga springor mellan duk och sidoskena

vilket gör att man slipper irriterande ljusinsläpp.

Ljudlös
Då väven är fixerad i skenorna så rör sig inte

duk och front vid vind vilket kan ge visst

ljud på en vanlig screen.

Vindtålig
Det unika zip-systemet gör att konstruktionen

tål kraftiga vindar uppåt 80-120 km/tim.

Enl. europastandard EN13561.

Insektsskydd
Kan även användas som insektsskydd då den

kan monteras tätt emot fasad/karm.

Bottenlist kan föreses med borstlist för att uppnå

maximal tätning.

Z599, illustration på
sidoskena med låsprofil.

Exempel på väv
Serge 600
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